EN ERG I EAUSWEISfUrWohngebéude

geman den 88 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vont 24.10.2015

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer
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Endenergiebedarf
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Primarenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz")

Anforderungen gemaR EnEV 4

Primérenergiebedarf

Eir Energiebedarfsrechnungen verwendetes Verfahren

K Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Ist-Wert 25.74 kWh/(m2a) Anforderungswert 42.56 kWh/(m?2a)

Energetische Qualitat der Gebaudehille H'T

Ist-Wert 0.33 W/m2K Anforderungswert 0.47  W/m2K

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Angaben zum EEWarmeG 5

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme-
und Kaltebedarfs auf Grund des Erneuerbaren - Energien
- Warmegesetzes (EEWarmeG)

Art: Deckungsanteil: %
%

%

ErsatzmalRnahmen 6

Die Anforderungen des EEW&armeG werden durch die

Ersatzmalinahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2

EEWarmeG erfullt.

] Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verschérften Anforderungswerte der EnEV sind

eingehalten.

[ Die in Verbindung mit § 8 EEW&armeG um - %
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten

Verscharfter Anforderungswert

Primérenergiebedarf 362 kwh/(m?a)

Verschérfter Anforderungswert
fur die energetische Qualitat der 0.40  W/(m2K)
Gebé&udehiille H'T

Verfahren nach DIN V 18599

Regelung nach 8 3 Absatz 5 EnEV

O 00O

Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

48 kWh/(mz2a)

Vergleichswerte Endenergiebedarf
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kdnnen. Insbesondere wegen
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die
ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach
der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (AN), die im
Allgemeinen grofRer ist als die Wohnflache des Gebaudes.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Ful3note 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Eingabe
4 nur bei Neubau sowie bei Moderniesierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung vo § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH - Einfamilienh&user, MFH - Mehrfamilienh&user
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